
Z

Pressure (Bar (mm) (mm)

d 

20 PN 16         50 75 0,023

25 PN 16         50 81 0,032

32 PN 16         54 86 0,048

40          PN 1           57 91 0,084

50          PN 16           60               103 0,150

63 PN 16          63 113 0,240

75 PN 16         70 130 0,375

90

PN 10 82 145 0,470

PN 16 82 145 0,650

PN 20 82 145 0,835

110
PN 10 85 160 0,760

PN 16 85 160 1,027

125
PN 10 90 175 1,130

PN 16 90 175 1,480

140
PN 10 115 195 1,460

PN 16 115 195 1,998

160

PN 10 103 200 2,100

PN 16 103 200 2,755

PN 25 108 214 4,110

180
PN 10 105 226 3,570

PN 16 105 226 3,897

200

PN 10 115 245 4,355

PN 16 115 245 5,325

PN 25 115 245 7,100

225

PN 10 120 260 4,946

PN 16 120 260 6,773

PN 20 120 260 8,000

250

PN 10 130 275 6,770

PN 16 130 275 9,160

PN 25 130 275 12,300

280
PN 10 135 300 8,820

PN 16 135 300 12,318

315

PN 10 150 350 13,415

PN 16 150 350 18,256

PN 25 150 350 25,000

355
PN 10 145 345 15,880

PN 16 145 345 21,711

90°

Standard: TS EN 1555-3:2010 + A1 • TS EN 12201-3 + A1

Elbow 90° (Injection)
PE 100  SDR 11(PN16) & SDR 17(PN10)
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Z

Pressure (Bar) (mm) (mm)

d 

400
PN 10 150 370 21,005

PN 16 150 370 30,175

450
PN 10 170 445 30,960

PN 16 170 445 43,880

500
PN 10 185 485 42,180

PN 16 185 485 59,000

560
PN 10 100 435 47,020

PN 16 100 435 66,140

630
PN 10 100 470 63,900

PN 16 100   470 90,110

*The 560 and 630 diameters are "short type"

PE 100  SDR 11(PN16) & SDR 17(PN10) 
Elbow 90° (Injection)

Standard: TS EN 1555-3:2010 + A1 • TS EN 12201-3 + A1




